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Technische Daten: 

Speicher:   RAM 128 MB / Flash 128 MB 

Anschluss:        EU/US: 100-230 V 50-60 Hz 

Auflösung:  480 x 234 Pixel              

Abmasse (BxHxT):  125 x 177 x 215 

Gewicht:  1,45 kg                                        

   

 

 
 
 

Autarker Etikettendrucker für Akku-Testgeräte 

 
Die dauerhafte Einsatzbereitschaft eines Akkus verändert sich im Laufe der Lebenszeit. Um eine 
präzise Aussage zu treffen ob dieser noch nutzbar ist, muss hierfür die technische Eignung überprüft, 
bestätigt und dokumentiert werden. 

Nordisch Testgeräte BQC2/BQCC2 führen Schnell- bzw. Intensivtests dieser Akkus durch und 
übergeben die Auswertungen an die vorhandene Schnittstelle. 

Mit dem neuen Thermodirektdrucker BTP-01 haben Sie jetzt die Möglichkeit, ohne zusätzlichen 
PC  die Ergebnisse als Etikett auszudrucken und auf den Prüfling zu kleben. So behalten Sie auch bei 
regelmässiger Prüfung Ihrer Akkus den Überblick und haben die Ergebnisse „Schwarz auf Weiss“ 
griffbereit.  

 

  

Der Nordisch-BTP-01hat folgende Merkmale:  

 Thermodirektverfahren 

 Vorinstalliertes Test-Formular 

 USB-Anschlüsse Typ A & B 

 Barcodefähig / Tastatur anbindbar 

 Optional WLAN- oder Bluetooth fähig 

 Druckbreite bis 56mm-Etiketten 

 direkt anbindbar ohne PC 

 Uvm. 

 
 

Stand 02/2016 

Produktinformation Ladetechnik: 
BTP-01   - Art.: 9200305 

 

Passend zu folgenden Nordisch-Testgeräten: 

Schnelltester BQC2 

Intensivtester 

BQCC2 

Beispiel-Etikett 


